B Zal. Nr 2 do Zarz. Nr 44/13/14
|z Fa B Gliwice, dnia #6..09.20/4 .

(pieczed jednostki Zamawiajacej)

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT
W postgpowaniu o wartosci zaméwienia nie przekraczajacej w zlotych
rownowartosci kwoty 30 000 Euro

na przystawka do pieca komorowego wysokotemperaturowego
FCF 3.5/150M

(rodzaj zamowienia: dostawa/ustugairebeota-budewlana)

1. Pelna nazwa Zamawiajacego:
Politechnika Slgska
44-100 Gliwice
Akademicka 24
NIP: 631-020-07-36
oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiajace;j:
Instytut Techniki Cieplnej
44-100 Gliwice
Konarskiego 22

2. Opis przedmiotu zamdwienia:
Schemat przystawki do pieca FCF 3.5/150M wraz z dodatkowymi informacjami zostat
pokazany w zalaczniku 1 oraz 2. Przystawka stanowiska musi sktadaé sie z 5 elementow:
1. Trzech segmentow grzejnych
a. Wymiar wewngtrzny jednego segmentu: 15 x 300 x 250 mm
b. Moc grzejna segmentu nie mniej niz: 900 W
c. Napigcie zasilania: 230 W
d. Kazdy ze segmentéw musi posiadaé¢ regulator temperatury PID, czujnik
temperatury
€. W kazdym segmencie (W gornym elemencie rozdzielajgcych Sciany
grzejne) musi by¢ wykonanych, co najmniej 12 otworéw do montazu
podajnika. Kazdy Otwor musi posiadad element
zabezpieczajacy/zamykajacy przed wyptywem goracych gazow.
2. Segmentu do obserwacji
a. Wymiar wewnetrzny segmentu: 15 x 300 x 30 mm
b. Przednia i tylna $ciana wykonana ze szkta kwarcowego, szklo kwarcowe
musi by¢ umieszczone w odpowiedniej ramie zapewniajacej jego tatwa
wymiang
c. Przykladowe rozmieszczenie sprzgtu pomiarowego zostalo pokazane w
zalaczniku 3
3. Zaizolowanego elementu wylotowego gazu z pétka do zbierania materiatu.

Poszczegdlne elementy przystawki muszg posiadaé mozliwosé tatwego demontazu w celu
zmiany dlugosci gléwnego kanatu przystawki skladajacego sie z trzech elementéw
grzejnych. Trzy segmenty grzejne musza byé wykonane, jako obustronnie otwarte komory
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grzejne z bocznym ogrzewaniem panelowym i wylozeniem wewnetrznym panelu
grzejnego plyta wykonana ze szkla kwarcowego. Sciany wewnetrzne elementow
grzejnych powinny by¢ gladkie.

Poszczegolne segmenty musza posiada¢ odpowiednie podstawki, zabezpieczajace przed
uginaniem si¢ przystawki pod jej cigzarem.

a) okres gwarancji: I rok od daty instalacji
b) warunki platnosci: w terminie 14 dni po dostawie, instalacji i uruchomieniu, po
podpisaniu protokolu odbioru przez stron¢ zamawiajaca urzadzenia, na
podstawie faktury VAT
¢) inne szczegbtowe wymagania Zamawiajacego:
® Zagwarantowanie petnej integralnosci przystawki z piecem przepbywowym FCF
3.5/150M, ktdry dostepny jest do wglgdu w Instytucie Techniki Cieplnej, 44-100
Gliwice, Konarskiego 22, pokdj 22C.
e W dniu dostawy musi nastgpic uruchomienie przystawki i sprawdzenie
integralnosci z piecem FCF 3.5/150M.

Termin wykonania zamdwienia:
Termin realizacji zamowienia do 8 tygodni.

Sposéb przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert:

Ofert¢ nalezy przesta¢ w wersji elektronicznej na e-mail: wojciech.adamezyk@polsl.pl
oraz anna.katelbach-wozniak@polsl.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 03.06.2014r.

Oferty otrzymane po terminie skladania ofert nie bedg rozpatrywane.

Kryteria oceny ofert: najnizsza cena

Zaproszenie do skladania ofert sporzadzil/sporzadzila:

2605 4. ..

data (imig , nazwisko i podpis pracownika prowadzacego sprawe)

(podpis z imienna pieczatka osoby z jednostki/komorki zamawiajacej)
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Zalacznik 1 Schemat pogladowy przystawki

Wstawka z materiatu w ktérych musza
by¢ wykonane otwory na podajnik, w
kazdym segmencie grzejnym (250 mm)
powinno znalei¢ sie 12 otworéw fi 6

\T 6 N6 Szkto kwarcowe umieszczone na przedniej i
| tylnej Scianie (obszar obserwacji 30x300 mm) -
szkta kwarcowe powinny byé osadzone w
ramkach umoiliwiajgcych tatwa ich wymiane
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Zalacznik 2 Przekrdj segmentu obserwacyjnego ze szkla kwarcowego.

Wstawka z szkta kwarcowego

A-A (wykorzystywane do doswietlenia
15 stanowiska pomiarowego) tylko w
10 <> sekcji wizyjnej (wymienialna)
= B

Przednia i tylna $ciana musi by¢ wykonana
z przeizroczystego szkta kwarcowego bez | 11—
skaz i pecherzykéw powietrza e
(temperatura pracy do 1000°C,
temperatura miekniecia 1690°C)
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Dystans (sekcja wizyjna
zamknieta od dotu)
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Zalgcznik 3 Rozmieszczenie sprzetu pomiarowego.

Rozmieszczenie sprzetu pomiarowego
w obrebie sekcji wizyjnej
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